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Soupapes hydrauliques pour ascenseurs

Les soupapes de commande EV 0, EV 1, EV 10, EV 100 offrent pour les ascenseurs oléhydrauliques une gamme complète 
de blocs de commande hydraulique allant du plus simple au plus confortable suivant les conditions de service. Les 
blocs de commande EV sont faciles à installer, sont souples dans leurs utilisations et offrent une sécurité ainsi qu‘une 
précision de fonctionnement malgré des variations extrêmes de charge et de température.

Caractéristiques techniques:	 ¾“ EV	 1 ½“ et 2“ EV	 2 ½“ EV

Débit:	 l/min	 10 - 125	 30 - 800	 500 - 1530
Pression de service:	 bar	 5 - 100	 3 - 100	 3 - 68
Pression de service CSA:	 bar	 5 - 100	 3 - 70	 3 - 47
Pression d‘éclatement Z:	 bar	 575	 505	 340
Chute de pression P-Z:	 bar	 6	 4	 4
Poids:	 kg	 5	 10	 14
Viscosité huile: (25-60) cSt. avec 40°C	 		  Température max. huile: 70°C
Tension CA: 24 V/1.8 A, 42 V/1.0 A, 110 V/0.43 A, 230 V/0.18 A 50/60 Hz	 	 Protection: IP 68 avec CA et CC
Tension CC: 12 V/2.0 A, 24 V/1.1 A, 42 V/0.5 A, 48 V/0.6 A, 80 V/0.3 A, 110 V/0.25A, 196 V/0.14 A

Produits avec qualité supérieure:
Soupape hydraulique pour ascenseur
Chauffage pour cuve à huile 
Valve parachute pour ascenseur

Description
En fonction du débit les tailles de raccords ¾“, 1½“, 2“ et 2½“ sont disponibles. Tous les blocs EV démarrent avec la pression 
minimale de service et sont de ce fait aptes au démarrage direct ou étoile-triangle. Ils sont entièrement réglés en usine mais peuvent 
être facilement  rajustés lors de la mise en service. Le système d‘approche breveté garantit conjointement avec une commande 
pilote compensée la stabilité de service et  la précision de l‘arrêt  indépendamment de variations de température jusqu‘à 70° C. 
Les blocs de commande BLAIN possèdent  les équipements et les vertus suivantes qui sont indispensables à une installation 
rationelle et à un service sans problème:

	 Réglage simple et précis	 Filtres autonettoyants de conduite de pilotage
	 Compensation de température et de pression	 Filtres autonettoyants de conduite principale (Z-T)
	 Câble de raccordement des bobines	 Insonorisation incorporée
	 Manomètre avec robinet d‘isolement du manomètre accolé	 Surface d‘alésage trempée dureté Rockwell HRC 70
	 Descente de secours (homme mort)	 Bobine à régime permanent
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 Schéma commande hydraulique Diagramme de commande électrique

Réglages MONTEE
1 By-pass
2 Etrangleur de démarrage
3 Etrang. de ralentissement
4 Réglage de petite vitesse
5 Etrangleur d'arrêt

Réglages DESCENTE
6 Etrang. de démarrage
7 Régl. de grande vitesse
8 Etrang. de ralentissement
9 Régl. de petite vitesse

Eléments de commande
A Electro-vanne (arrêt en fi nd de montée) U By-pass
B Elec.-Vanne (ralentissement montée) V Clapet anti-retour
C Elec.-Vanne (ralentissement desente) W Soupape montée
D Elec.-Vanne (arrêt en fi n de descente) X Soupape descente
H Descente de secours (homme mort) Y Soup. desc. petite vitesse
S Valve de sécurité F  Filtre

Soupapes hydrauliques pour ascenseurs
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	 C+D	 A+B
 	  ¾"	 1 ½"	 2 ½"
FO	 26x2P	 47x2.5P	 58x3P  *
EO	 9x2P	 9x2P	 9x2P
UO	 26x2V	 39.34x2.62V	58x3V
WO	 5.28x1.78V	5.28x1.78V	 5.28x1.78V
VO	 23x2,5V	 42x3V	 60x3V  **
7O	 5.28x1.78P	 9x2P	 9x2P
XO	 13x2V	 30x3V	 47x3V
HO	 5.28x1.78V	5.28x1.78V	 5.28x1.78V
SO	 5.28x1.78P	 5.28x1.78P	 5.28x1.78P
MO	 26x2P	 26x2P	 26x2P

O-Ring:	 V - Viton
	 P - Perbunan
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	Pos.	 No. Designación
	 	 FS	 Tornillo fijación - brida
		  FO	 Anillo O - brida 
	 	 1F	 Brida desviación	 	
	 	 EO	 Anillo O - tornillo regulación
	 	 1E	 Tornillo reg. - válvula desviación
	 	 UO	 Anillo O - émbolo desviación
	 	 U	 Embolo desviación
	 	 UD	 Amortiguación ruidos
	 	 UF	 Resorte - válvula desviación
	 	 2	 Ajuste arranque 'subida'
	 	 3	 Ajuste frenado 'subida'
	 	 EO	 Anillo O - tornillo regulación
		  4E	 Tornillo reg. - recorrido lentísimo
	 	 4F	 Brida - válvula retención
		  FO	 Anillo O - brida
	 	 VF	 Resorte - válvula retención
	 	 W	 Taque - recor. lentísimo 'subida'
	 	 WO	Anillo O - taque recor. lentísimo
	 	 VO	 Junta - válvula retención
	 	 V	 Válvula retención
	 	 W6	 Tornillo - válvula retención
	 	 3	 Ajuste parada suave
	 	 3	 Ajuste arranque 'bajada'
	 	 7F	 Brida - válvula bajada
		  FO	 Anillo O - brida 
	 	 7O	 Anillo O - Tornillo regulación
	 	 7E	 Tornillo reg. - válvula bajada
	 	 UO	 Anillo O - émbolo bajada
	 	 XO	 Junta - émbolo bajada
	 	 X	 Embolo bajada
	 	 XD	 Amortiguación ruidos
		  F	 Filtro principal
	 	 8	 Ajuste frenado 'bajada'
	 	 EO	 Anillo O - tornillo regulación 
		  9E	 Tornillo reg. - recorrido lentísimo
		  9F	 Resorte - recorrido lentísimo
	 	 Y	 Taque - recor. lentísimo 'bajada'
	 	 H	 Descarga emerg. - cierre autom.
		  HO	 Junta - descarga emergencia
	 	 SE	 Tornillo regulación 
		  SM	 Hexágono 
		  MS	 Tornillo de seguridad
		  SO	 Anillo O - pivote
		  SZ	 Pivote
		  SF	 Resorte 
		  SK	 Embolo 
		  MM	Tuerca - válvula magnética
		  AD	 Anillo distanciador
	 	 M	 Bobina magn. (indicar tensión)
	 	 AR	 Tubo - válvula magn. 'subida'
		  MO	Anillo O - válvula magnética
	 	 AN	 Cartucho aguja 'subida'	
	 	 AF	 Resorte - válvula magn. 'subida'
	 	 AH	 Soporte asiento-válv.magn. 'sub.'
	 	 AS	 Disco asiento - válv. magn. 'sub.'
		  MM	Tuerca - válvula magnética
	 	 M	 Bobina magn. (indicar tensión)
	 	 DR	 Tubo - válvula magn. 'bajada'
		  MO	Anillo O - válvula magnética
	 	 DF	 Resorte - válvula magn. 'bajada'
	 	 DN	 Aguja - válvula magn. 'bajada'
	 	 DK	 Núcleo - válvula magn. 'bajada'
		  DG	 Soporte asiento con colador	
		  FD	 Filtro válvula magnética
	 	 DS	 Disco asiento - válv. magn. 'baj.'
Algunas piezas de la misma ejecución se 
repiten en diferentes posiciones.

Lista de las piezas de recambio 
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Válvulas magnéticas Ajustes

En caso de una situación impermeable, cámbiar las piezas por orden de sucesión:
DS  &  DN ,  XO ,  VO ,  WO ,  FO  +  HO .

Válvulas de mando

F No aléjense!

Tamaño - Anillos O
No.

*	 FO en la 4F 2½" es 67x2.5P
**	 90 Shore

Magnitud de utilidad - Diagramas de curvas

En caso del pedido de EV 100, sírvase indicar caudal, presión mínima (o tamaño del émbolo) y la tensión.
Ejemplo de un pedido: 1 ½" EV 100, 380 lpm, 18 bar (vacía), 110 AC ≅ 1 ½" EV 100/4/110AC

Hilos de afilamiento: No exceda 8 giros de conducir
por tuberías en las conexiones de la válvula.


